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Departamento de Trabajo de EEUU 

Administración de Salud y Seguridad de Minas (MSHA) 

La Oficina de Minas Pequeñas de MSHA – Sirviendo a las minas 
pequeñas de los Estados Unidos de América 

Lugar:__________________________Supervisor:___________________________Fecha:__________ 

1) 	 OO xx íí gg ee nn oo –– SS oo pp ll ee tt ee oo xx ii aa cc ee tt ii ll éé nn ii cc oo
� Mantener el soplete en buena condición y asegurarse de que no haya ni grasa ni aceite 
� Reparar las mangueras defectuosas inmediatamente con los accesorios adecuados y con 

las herramientas para anillar adecuadas 

� No dejar el soplete desatendido 


2) 	GG aa ss ee ss cc oo mm pp rr ii mm ii dd oo ss
� Al transportar las botellas con oxígeno o acetileno, asegurarse de que estén paradas 
� Sujetar firmemente las botellas en una posición vertical con el tapón protector en su 

lugar 

� Proteger las botellas y válvulas de cualquier choque 


33 )	) PP rr oo tt ee cc cc ii óó nn vv ii ss uu aa ll
� Se deben llevar las viseras protectoras cuando está manejando una afiladora 
� Debe llevar las viseras protectoras en todas las áreas de trabajo 
� Las viseras protectoras para soldar deben estar limpias y no ser defectuosas 

Asistentes: 

Comentarios de los empleados: 




