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Departamento de Trabajo de EEUU

Administración de Salud y Seguridad de Minas (MSHA) 

La Oficina de Minas Pequeñas de MSHA—Sirviendo a las minas 
pequeñas de los Estados Unidos de América 

Lugar:__________________________Supervisor:___________________________Fecha:__________ 

1) 	 FF oo rr mm aa cc oo rr rr ee cc tt aa dd ee ss oo ll dd aa r
r
� Usar rejillas para proteger a las personas del arco eléctrico de soldar 

� Recoger las puntas de electrodos para que sean desechadas 

� Mantener limpio el área una vez que haya terminado con su trabajo 


2) 	SS oo pp ll ee tt ee ss oo xx ii aa cc ee tt ii ll éé nn ii cc oo ss
� Siempre cerrar las válvulas de combustible y oxígeno cuando no sean usadas 
� Apagar los reguladores si las válvulas de tanque han sido cerradas 
� Reparar cualquier pérdida inmediatamente y desechar las mangueras que estén en 

mala condición 

33 )	) AA rr rr aa nn cc aa rr ll aa ss bb aa tt ee rr íí aa ss
� Siempre usar los cables de arranque apropiados 
� Conectar correctamente los terminales positivos y negativos 
� Para la última conexión de la batería descargada debe juntar el cable negativo a la 

carcasa del motor, siempre alejado de la batería para así poder prevenir una explosión 
� Sacar todo material inflamable, incluso los limpiadores y disolventes, del área antes de 

arrancar 

Asistentes: 

Comentarios de los empleados: 




