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Departamento de Trabajo de EEUU

Administración de Salud y Seguridad de Minas (MSHA) 

La Oficina de Minas Pequeñas de MSHA—Sirviendo a las minas 
pequeñas de los Estados Unidos de América 

Lugar:__________________________Supervisor:___________________________Fecha:__________ 

1) 	 OO pp ee rr aa dd oo rr ee ss dd ee ee qq uu ii pp oo ss
� Mantener limpios la cabina, las ventanillas y los espejos 
� Estar atento a sus alrededores / al tiempo / los peatones / las condiciones del camino, etc. 
� Reportar si hay escalones, escaleras, pasillos y barandas rotos en el equipo 
� Practicar “Tomar las llaves” – Entregar las llaves al mecánico cuando deja el equipo 

para el mantenimiento 

2) 	PP rr oo cc ee dd ii mm ii ee nn tt oo ss pp aa rr aa cc ee rr rr aa rr cc oo nn cc aa dd ee nn aa
� Usar su cierre con el aparato de cerradura tipo “tijeras” 
� Siempre usar las etiquetas para identificar la persona que está trabajando en el equipo, 

además de la fecha y la hora 
� Sacar el cierre solamente después que haya completado su trabajo y haya guardado 

todos los aparatos protectores 
� Nunca sacar las etiquetas que pertenecen a otras personas 

33 )	) LL íí qq uu ii dd oo ss ii nn ff ll aa mm aa bb ll ee ss
� Nunca usar gasolina / fluido de arranque / otros líquidos inflamables como agentes de 

limpieza industriales 
� Mantener las áreas bien ventiladas y usar respiradores apropiados cuando use 

sustancias químicas y solventes 
�	 Usar sustancias químicas y agentes de limpieza industriales prudentemente. Siempre 

consultar las hojas MSDS para identificar los peligros químicos antes de empezar una 
tarea laboral 

�	 No se deben usar los solventes cerca de una llama u otra fuente de encendido, cerca de 
cualquier fuente de fuego, o en cualquier ambiente en el que la temperatura del solvente 
puede subir hasta sobre el punto de inflamación 

Asistentes: 






