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Departamento de Trabajo de EEUU

Administración de Salud y Seguridad de Minas (MSHA) 

La Oficina de Minas Pequeñas de MSHA—Sirviendo a las minas 
pequeñas de los Estados Unidos de América 

Lugar:__________________________Supervisor:___________________________Fecha:__________ 

1) 	 EE xx tt ii nn gg uu ii dd oo rr ee ss dd ee ii nn cc ee nn dd ii oo ss
� Los extinguidores de incendio deben ser inspeccionados mensualmente y hay que 

anotar la inspección 
� Saber dónde está ubicado el extinguidor de incendios más cercano a su área de trabajo 
� Debe asegurarse que los extinguidores de incendio sean del tipo ABC, que estén 

fácilmente accesibles y que sean montados de tal manera que se mantenga al mínimo el 
efecto de la vibración en el equipo móvil, si es necesario 

2) 	SS ee gg uu rr ii dd aa dd cc oo nn tt rr aa ii nn cc ee nn dd ii oo ss
� Mantener limpios los cuartos y las áreas de depósito 
� Nunca rociar agua sobre un fuego líquido eléctrico como ser el espíritu de petróleo o de 

mineral o grasa. Esto causará que el fuego se salpicase o tal vez pueda llevar a que se 
llegue a una electrocución. Anotar el tipo de extinguidor que debe usar. 

�	 Mantener las áreas de soldadura limpias de todo tipo de líquidos inflamables y no 
tratar de cortar o soldar si tiene grasa, aceite u otros solventes en los guantes o en la 
ropa 

33 )	) SS ee gg uu rr ii dd aa dd ee nn ll aa oo ff ii cc ii nn aa
� La buena limpieza y el mantenimiento se emplea tanto en las áreas de oficinas como en 

las áreas de producción 
� Estar atento a los peligros como ser los gabinetes abiertos o el abrir demasiados cajones 

al mismo tiempo pueden crear un peligro de tropiezo 
� No sobrecargar los receptáculos eléctricos.  Usar protectores de punta de corriente 
� Prestar atención a los peligros de tropiezo. Sacar cualquier paquete que esté 

bloqueando las puertas y guardarlo en otro lugar 

Asistentes: 






