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Departamento de Trabajo de EEUU

Administración de Salud y Seguridad de Minas (MSHA) 

La Oficina de Minas Pequeñas de MSHA—Sirviendo a las minas 
pequeñas de los Estados Unidos de América 

Lugar:__________________________Supervisor:___________________________Fecha:__________ 

1) 	 CC ii ll ii nn dd rr oo ss dd ee gg aa ss cc oo mm pp rr ii mm ii dd o
o
� Deben estar bien cerrados, con el tapón de seguridad instalado 

� Deben mantenerse en una posición vertical 

� Tener cuidado al moverlos por su fragilidad 


2) 	HH ee rr rr aa mm ii ee nn tt aa ss dd ee ff ee cc tt uu oo ss aa ss
� Nunca usar herramientas defectuosas 
� Inspeccionar las herramientas antes de usarlas en caso de que tengan defectos 
� Desechar las herramientas defectuosas 

33 )	) HH ee rr rr aa mm ii ee nn tt aa ss dd ee mm oo tt oo rr
� Saber los usos y los límites de sus herramientas 
� No usar las herramientas de motor bajo condiciones húmedas o mojadas 
� Las herramientas de motor deben estar puestas a tierra o deben tener doble 

aislamiento. Nunca quitar la clavija de tierra. 

Asistentes: 

Comentarios de los empleados: 




