
检验 

遏制危害 
和 
通信 

美国运输部 

管道和危险材料安全管理局 

不
可
燃
气
体
2 

电池液，
酸性 

提货单 
提货单号 

日期 
交货编号 

发货日期 
运输方式 
应急响应号 

发货人 

公司 公司 

地址 地址 

城市 城市 

州/省 州/省 邮编/邮政编码 邮编/邮政编码 

电话号码 
电话号码 

联系人姓名 联系人姓名 

收货人 

件
数 

类
型 

描述 毛
重 

总
重 

交货条款 
保险 

税 

总金额 

兹证明已经根据交通运输部的相关规定对上述名称材料进行了正确分类、描述、包装、标记和标签，符合运输条件。 

签名 日期 

本软件中包含的样本表中提及的任何公司名称和公司徽标仅用于演示之用途，并非有意指任何实际组织。 



遏制 
“包装” - 容器 
加上内容 

联合国规格 

包装 

识别号码 

易燃液体，除非另有规定（含
有甲醇） 
UN1993 

氰化铜，报告数量 
UN1587 



标记 
正确运输名称 
 
 

附加标记， 
如需 

 
 

发货人/收货人 
 

识别号码 

丙烯醛，稳定型 
UN1092 
吸入危险 

氰化铜，报告数
量 
UN1587 



标签 
炸药 

非易燃 
气体 

易燃 

易燃 

磷酸溶液 
UN1805 

腐蚀 

氧化剂 

有毒 

放射 

腐蚀 



运输文件 

传递 
本 

信息 

有毒 
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